
Adembescherming Filterselectie 

Blootstelling aan: Letter filtertype: Kleurcode filtertype: filterklasse max. concentratie 

Organische dampen en gassen A   1 0,1 Vol% 

(kookpunt > 65°C)     2 0,5 Vol% 

      3 1,0 Vol% 

Anorganische dampen en gassen B   1 0,1 Vol% 

(bijv. Chloor, H2S, HCN)     2 0,5 Vol% 

      3 1,0 Vol% 

Zwaveldioxide, zure dampen en E   1 0,1 Vol% 

gassen     2 0,5 Vol% 

      3 1,0 Vol% 

Ammoniak en organische  K   1 0,1 Vol% 

Ammoniak derivaten     2 0,5 Vol% 

      3 1,0 Vol% 

Organische dampen en gassen     Gr 1 0,01 Vol% max 40 min. 

(kookpunt > 65°C of lager kookpunt) AX   Gr 1 0,05 Vol% max 20 min. 

Stofgroepen 1 en 2     Gr 2 0,10 Vol% max 60 min.  

      Gr 2 0,50 Vol% max 20 min. 

Kwikdampen  HG       

       Maximaal 50 uur 

         

Fijne stofdelen en partikels P1   maximale    

      filterpenetratie 20% 

Zeer fijne stofdelen en partikels P2   Maximale    

      filterpenetratie 6% 

Licht toxische stofdelen en  P3   Maximale    

Partikels     filterpenetratie 0,05 % 

Om het juiste filtertype te kunnen selecteren is het van belang om te weten met welke stoffen u gaat werken. U kunt de  

benodigde informatie terugvinden op het Veiligheidsblad  (MSDS) van de stof waar u mee gaat werken. Is deze informatie niet 

voor handen? Of heeft u met meerdere stoffen gelijktijdig contact dan kunt u middels onderstaand overzicht een selectie  

maken van  type filter of een combinatiefilter van meerdere typen. 

Komt u er niet uit of heeft u twijfels ? Dan adviseert Medisafe u kosteloos welk masker en welke type filter u nodig heeft. 


