Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung Teil 5 -
von gefahrlichen Gitern auf Binnenwasserstrallen (ADN) Vorschriften fiir den Versand

Bei einem Unfall oder Zwischenfall, der sich wahrend der Beférderung ereignen kann, miissen die Mitglieder der
Besatzung folgende MalRnahmen ergreifen, sofern diese sicher und praktisch durchgefiihrt werden kénnen:

SCHRIFTLICHE WEISUNGEN GEMASS ADN

MaBnahmen bei einem Unfall oder Zwischenfall

alle an Bord befindlichen anderen Personen Uber die Notsituation verstandigen und soweit moglich aus
der Gefahrenzone retten. Andere Schiffe in unmittelbarer Nahe warnen;

Zindquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen oder elektronische Zigaretten oder ahnliche
Gerate verwenden und keine Anlagen und Gerate ein- oder ausschalten, sofern sie nicht mindestens
die Anforderungen fiir den Betrieb in Zone 1 erfiillen (d.h. keine Anlagen und Gerate, die gemaf Absatz
9.1.0.52.1, 9.3.1.52.2, 9.3.252.2 oder 9.3.3.52.2 rot gekennzeichnet sind) und nicht als
NotfallmalRnahme dienen;

die zustandigen Stellen verstéandigen und dabei soviel Informationen wie mdglich tUber den Unfall oder
Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;

Beférderungspapiere und Stauplan bei der Ankunft der Einsatzkrafte bereit halten;

nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese beriihren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub
und Dampfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden;

sofern dies gefahrlos mdglich ist, kleine Brande/Entstehungsbréande bekampfen;

sofern dies gefahrlos moglich ist, Bordausriistung verwenden, um den Eintrag von Stoffen in Gewasser
zu verhindern und um ausgetretene Stoffe einzudammen;

falls erforderlich und gefahrlos moglich, das Schiff gegen Abtreiben sichern;

sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Zwischenfalls entfernen und die Weisungen der
Notfalldienste befolgen;

kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausriistung ausziehen und Korper mit
geeigneten Mitteln reinigen;

die den Gefahren aller betroffenen Guter in der nachfolgenden Tabelle zugeordneten zusatzlichen
Hinweise beachten. Die Gefahren entsprechen bei der Beférderung in Versandstiicken oder loser
Schittung der Nummer der Gefahrzettelmuster, bei Beférderung in Tankschiffen den Angaben geman
Absatz 5.4.1.1.2 c).
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Zusatzliche Hinweise fur die Mitglieder der Besatzung liber die Gefahreneigenschaften von gefahrlichen Giitern nach
Klassen und iiber die in Abhéangigkeit von den vorherrschenden Umstanden zu ergreifenden MaBnahmen

Gefahrzettel und GroRzettel
(Placards), Bezeichnung der
Gefahren

Gefahreneigenschaften

Zusatzliche Hinweise

(1

()

@)

Explosive Stoffe und Gegen-
stande mit Explosivstoff

*09¢

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Aus-
wirkungen wie Massendetonation, Splitterwirkung,
starker Brand/Warmefluss, Bildung von hellem
Licht, Larm oder Rauch haben.

Schlagempfindlich ~ und/oder
und/oder warmeempfindlich.

stoRempfindlich

Schutz abseits von Fenstern suchen.

Schiff méglichst von bewohnten Gebieten und
Infrastruktureinrichtungen entfernen.

Explosive Stoffe und Gegen-
sténde mit Explosivstoff

1.4

Leichte Explosions- und Brandgefahr.

Schutz suchen.

Entziindbare Gase

L 2 4

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.

Kann unter Druck stehen.
Erstickungsgefahr.

Kann Verbrennungen
hervorrufen.

und/oder Erfrierungen

UmschlieBungen koénnen unter Hitzeeinwirkung
bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.

Nicht entziindbare, nicht giftige
Gase

¢ e

Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Erfrierungen hervorrufen.

UmschlieBungen koénnen unter Hitzeeinwirkung
bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.

Giftige Gase

23

Vergiftungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.

Kann Verbrennungen
hervorrufen.

und/oder Erfrierungen

UmschlieBungen kénnen unter Hitzeeinwirkung
bersten.

Notfallfluchtmaske verwenden.
Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.

Entzlndbare flissige
Stoffe

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.

UmschlieBungen koénnen unter Hitzeeinwirkung
bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.
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Gefahrzettel und GroRzettel
(Placards), Bezeichnung der
Gefahren

Gefahreneigenschaften

Zusatzliche Hinweise

(1)

(2)

(3)

Entziindbare feste Stoffe,
selbstzersetzliche Stoffe,
polymerisierende Stoffe und
desensibilisierte explosive feste
Stoffe

Brandgefahr. Entztindbar oder brennbar, kann sich
bei Hitze, Funken oder Flammen entziinden.

Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter
Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen
Stoffen (wie Sauren, Schwermetallverbindungen
oder Aminen), bei Reibung oder StéRen zu
exothermer Zersetzung neigen. Dies kann zur
Bildung gesundheitsgefahrdender und
entziindbarer Gase oder Dampfe oder zur
Selbstentziindung fiihren.

UmschlieBungen kénnen unter Hitzeeinwirkung
bersten.

Explosionsgefahr ~ desensibilisierter  explosiver
Stoffe bei Verlust des Desensibilisierungsmittels.

Selbstentziindliche Stoffe

4.2

Brandgefahr  durch  Selbstentziindung bei
Beschadigung von Versandstiicken oder Austritt
von Fllgut.

Kann heftig mit Wasser reagieren.

Ausgetretene Stoffe sollten durch Abdecken

trocken gehalten werden.

Stoffe, die in Berhrung mit
Wasser entziindbare Gase

entwickeln
Bei Kontakt mit Wasser Brand- und | Ausgetretene Stoffe sollten durch Abdecken
é Explosionsgefahr. trocken gehalten werden.
4.3
Entziindend (oxidierend)
wirkendg Stoffe
Gefahr heftiger Reaktion, Entzindung und | Vermischen mit entziindbaren oder
/ 6 \ Explosion bei Berlihrung mit brennbaren oder | brennbaren Stoffen (z. B. Séagespane)
entzundbaren Stoffen. vermeiden.
5.1
Organische Peroxide Gefahr exothermer Zersetzung bei erhohten
Temperaturen, bei Kontakt mit anderen Stoffen
(wie Sauren, Schwermetallverbindungen oder | Vermischen mit  entzliindbaren oder
Aminen), Reibung oder StoRen. Dies kann zur | brennbaren Stoffen (z.B. Sagespane)
Bildung gesundheitsgefahrdender und | vermeiden.
: 52 entzindbarer Gase oder Dampfe oder zur
' Selbstentziindung flihren.

Giftige Stoffe

s

6.1

Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei
Berlhrung mit der Haut oder bei Einnahme.

Gefahr fur Gewasser.

Notfallfluchtmaske verwenden.

Ansteckungsgefahrliche Stoffe

Ansteckungsgefahr. Kann bei Menschen oder
Tieren schwere Krankheiten hervorrufen.

Gefahr fiir Gewasser.

ADN 2021

© CCNR 2020

774




Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung
von gefahrlichen Gitern auf Binnenwasserstrallen

Teil 5 -

(ADN) Vorschriften fiir den Versand

Gefahrzettel und GroRzettel
(Placards), Bezeichnung der
Gefahren

Gefahreneigenschaften

Zusatzliche Hinweise

(1)

(2)

(3)

Radioaktive Stoffe

A

L.

; \\\\ //‘// ' \i\\
2 \ADlOACT\vE />
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70

7c

Gefahr der Aufnahme und der auReren
Bestrahlung.

Expositionszeit beschranken.

Spaltbare Stoffe

7E

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.

Atzende Stoffe

Veratzungsgefahr.

Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen
Stoffen heftig reagieren.Ausgetretener Stoff kann
atzende Dampfe entwickeln.

Gefahr flir Gewasser.

Verschiedene gefahrliche Stoffe
und Gegenstande

Verbrennungsgefahr.
Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Gefahr fur Gewasser.

Bem. 1. Bei gefahrlichen Gitern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung

beachtet werden.

2. Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zusétzlichen Hinweise kdnnen angepasst werden, um die
Klassen der zu beférdernden gefahrlichen Guter und die Beférderungsmittel wiederzugeben.
3. Gefahren siehe auch Eintrage im Beférderungspapier und Kapitel 3.2, Tabelle C, Spalte (5).

Zusatzliche Hinweise fur die Mitglieder der Besatzung liber die Gefahreneigenschaften von gefahrlichen Giitern, die durch
Kennzeichen angegeben sind, und liber die in Abhéngigkeit von den vorherrschenden Umsténden zu ergreifenden

MaBnahmen
Kennzeichen Gefahreneigenschaften Zusatzliche Hinweise
(1 (2 (3)

¥

Umweltgefédhrdende Stoffe

Gefahr flur Gewasser.

Erwarmte Stoffe

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze.

Berlhrung heiBer Teile der
Beforderungseinheit und des
ausgetretenen Stoffes vermeiden.

Ausriistung fiir den personlichen und allgemeinen Schutz
fur die Durchfiihrung allgemeiner und gefahrenspezifischer NotfallmaBnahmen,
die sich gemaR Abschnitt 8.1.5 des ADN an Bord des Schiffes befinden muss

Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (9) und Tabelle C Spalte (18) geforderte Ausristung muss sich fur alle im
Beforderungspapier aufgeflihrten Gefahren an Bord des Schiffes befinden.
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